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Vihreän rahoituksen viitekehys 
Uudisrakennushankkeessa toteutettavat vapaaehtoiset kriteerit

Rastittamalla kohdan ”toteutetaan hankkeessa”, tilaaja sitoutuu hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen siten, että 
valmis rakennus täyttää ilmoitetut kriteerit. Rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen valmistuvaa dokumentaatiota ei 
tarvitse toimittaa Kuntarahoitukselle, mutta hankkeen on se teetettävä. Tarvittaessa rahoittaja voi pistokokein varmistaa 
esitettyjen kriteerien toteutumisen hankkeen aikana tai sen valmistuttua.

Kriteeri
Toteutetaan 
hankkeessa Kriteerin sisältö Dokumentaatio

Rakennuksen 
ilmatiiveys ja 
lämmönpitävyys 
mitataan

Rakennuksen ilmatiiviys ja lämmönpitävyys 
testataan ja mahdolliset poikkeamat 
suunnitteluvaiheessa määritetyistä 
suoritustasoista tai viat rakennuksen 
vaipassa ilmoitetaan.

Hanke teettää ilmatiiveyden- ja 
lämmönpitävyyden mittaukset  
rakennuksen valmistuttua.

Varautuminen 
ilmastoriskeihin

EU-taksonomian vaatimusten mukainen 
ilmastoriskien ja haavoittuvuuden arviointi​

Kuntarahoituksen ilmastoriskien 
arviointipohja tai kolmannen osapuolen 
laatima ilmastoriskitarkastelu.

Vesien suojelu 1.	 Vesikalusteiden maksimivirtaamat 
täyttävät EU taksonomian mukaiset 
vaatimukset

2.	 Työmaan vesienhallintasuunnitelma 
laadittu

1.	 Vesikalusteiden maksimivirtaamat 
ja niiden mahdollinen erotus 
taksonomiavaatimuksiin dokumentoitu

•	 Ennen rakentamisen aloittamista  
laaditaan vesienhallintasuunnitelma

Kiertotalouden 
edistäminen

1.	 Vaarattoman rakennus- ja purkujätteen 
kierrätysaste on vähintään 70 paino-%.

2.	 Rakennus on suunniteltu 
keskimääräistä uudisrakennusta 
resurssitehokkaammaksi, 
mukautumiskelpoisemmaksi, 
joustavammaksi ja purettavammaksi 
uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
mahdollistamiseksi.

1.	 Urakoitsijan jäteseuranta-asiakirja,  
josta käy ilmi kierrätysaste  
(ei sis. energiana hyödyntämistä)

2.	 Kolmannen osapuolen varmennus

Saastumisen 
ehkäiseminen

Käytetyt tuotteet ja materiaalit  
eivät sisällä haitallisia kemikaaleja.

Dokumentaatio M1-luokitelluista 
sisämateriaaleista, tuotteista ja 
pintakäsittelyaineista

Tontille 
rakentaminen ei 
heikennä luonnon 
monimuotoisuutta

Rakennettava tontti täyttää 
EU-taksonomian vaatimukset luonnon 
monimuotoisuuden osalta.

Kolmannen osapuolen tai tilaajatahon 
asiantuntijan varmennus (esim. ekologi, 
biologi, kaavoittaja, ympäristökeskuksen 
asiantuntija)

Hanke saavuttaa 
vaaditun ympäristö­
luokituksen tason

Ympäristösertifiointi vähintään tasoon 
Joutsenmerkki, YL 4 tähteä, LEED Gold  
tai BREEAM Very Good

Rakennukselle myönnetty ympäristö
sertifikaatti. Rahoituskilpailutusvaiheessa 
dokumentointina ympäristöluokituksen 
esiselvitys.

Piha-alueiden 
suunnittelu 
tukee luonnon 
monimuotoisuutta

Rikas ja monipuolinen maisemankäsittely 
tukee monimuotoisuutta ja hulevesien 
hallintaa. Viherkerroin ylittää kunnan 
vähimmäistason, mikäli sellainen on asetettu.

Viherkerroinlaskelma tai muu kriteerin 
täyttymisen osoittava dokumentaatio

Allekirjoitus Nimenselvennys / titteli

Aika ja paikka
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